Note introductive

Ce plan de gestion a été établi selon le cahier des charges transmis par I'Office de I'environnement
(ENV) de la République et Canton du Jura du 21 septembre 2015.

Le Parc Naturel Régional du Doubs a engagé une démarche relative a la définition d'une stratégie liée
a la pression touristique. Cette thématique n'est donc pas développée dans ce plan de gestion.

La présente note a pour but d'apporter une bréve explication sur les éléments composant ce dossier
et la démarche adoptée pour certains.

Onglet 2 : Plan du périmetre définitif de I'objet avec espace réservé aux eaux et zones tampon

Ce plan a été établi selon les principes suivants qui ont été validés lors d'une séance de travail le
7 juin 2016 en présence de I'ENV (Laurent Gogniat et Stéve Guerne), de I'OFEV (Béatrice Werffeli) et
du SCZA (Christian Roulier) :

e Espace réservé aux eaux dans le périmétre du plan directeur localisé (PDL) du Doubs a St-Ursanne

Une prise de position de I'ENV du 22 mai 2015 dans le cadre du PDL de I'aménagement du Doubs
a St-Ursanne retient comme largeur naturel du fond du lit la valeur de 41 metres. Ces 41 meétres
sont donc une donnée de base pour la présente étude. En se basant sur I'OEaux, la largeur de
I'espace réservé aux eaux dans un biotope d'importance nationale est dans ce cas de 71 métres
(41 + 2x 15 m).

A l'intérieur du PDL, I'espace réservé aux eaux consiste donc en un fuseau de 71 métre axé sur le
centre du lit, augmenté localement pour assurer une bande de 15 meétres de rive depuis le pied de
berge et diminué localement en cas de présence d'infrastructures (routes, batiments).

¢ Espace réservé aux eaux hors du périmetre du PDL du Doubs a St-Ursanne

Le groupe de travail cantonal pour la détermination de I'espace réservé aux eaux (GT ERE) a défini
en 2016 une méthodologie pour déterminer la largeur naturelle de tous les cours d’eau du canton
du Jura. Dans ce cadre, la méthodologie a montré que la largeur actuelle du Doubs peut
globalement étre considérée comme sa largeur naturelle. Le GT ERE a donc décidé qu’un espace
minimal de 15m serait réservé depuis le pied de berge sur chaque rive pour tout le linéaire du
Doubs, a I'exception du périmetre du PDL de St-Ursanne ou une largeur naturelle de 41m et donc
un fuseau de 71m ont d’ores-et-déja été validés par les autorités cantonales et fédérales.

L'ERE hors du périmétre du PDL du Doubs a St-Ursanne correspond donc a un fuseau de largeur
variable incluant le lit actuel et une zone riveraine de 15 metres de large de part et d'autre depuis
le pied de berge. De plus, les adaptations suivantes ont été opérées :

- élargissements localisés si une mesure d'aménagement est prévue au-dela de 15 metres a
partir du bord de I'eau;

- élargissements localisés pour intégrer les milieux alluviaux liés au Doubs (ex. Bras-de-I'ile).
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e Périmetre définitif de la zone alluviale

Il a été décidé que le périmétre de I'objet serait identique a I'espace réservé aux eaux, ce qui
permet d'intégrer la zone amphibie et une partie de la zone terrestre, qui sont nécessaires au
fonctionnement du cours d'eau (ripisylves notamment, existante ou projetée).

* Zone tampon

Comme le périmetre integre au minimum 15 metres de bande riveraine, il n'a pas été jugé
nécessaire de créer de zone tampon trophique ou morphodynamique, ce également au regard de
la faible évolution morphologique attestée par d'anciennes orthophotos. Par contre, deux zones
tampon biologiques ont été définies afin d'intégrer des milieux humides connexes (zones tampon
n°1 et 2).

Onglet 3 : Concept de mesures de gestion

Ce chapitre contient le plan des mesures de gestion proposées ainsi que les fiches y relatives. Il s'agit
d'un catalogue de mesures de protection ou de revitalisation visant a valoriser la zone alluviale et
favoriser les espéces cibles. Celles-ci ont été définies par I'ENV dans son cahier des charges.

Sur les mesures proposées initialement, certaines ont été écartées ou modifiées a la demande de
I'ENV suite a une réflexion interne et aux discussions avec les propriétaires fonciers concernés. Seules
les mesures retenues par I'ENV figurent encore dans ce document.

Onglet 4 : Concept d'entretien

Ce concept contient le plan des unités d'entretien ainsi que les fiches y relatives. Il s'agit d'un
catalogue des pratiques d'entretien ou d'exploitation autorisées dans la zone alluviale, par type de
milieu. Le plan a été établi sur la base de I'état des lieux au moment de la réalisation de |'étude sans
tenir compte des mesures envisagées afin qu'il soit applicable directement. Ce plan devrait étre mis a
jour en cas de réalisation de mesures ou d'évolution des formations végétales. La numération des
fiches d'entretien est commune pour les trois plans de gestion, ce qui explique que les numéros de
fiche dans le classeur ne se suivent pas nécessairement.

Les contraintes d'exploitation ou d'entretien découlent de I'ordonnance sur la protection des eaux.
Remarque concernant le bois flottant

Si une mesure d’‘aménagement prévue dans le plan de gestion aggrave le risque de dommage en
situation de crue pour la ville de St-Ursanne, il appartient a I’'Etat de le réduire a un niveau
acceptable. Sans lien avec une mesure du plan de gestion de la zone alluviale, la gestion du bois
flottant reste du ressort de la commune, conformément a I’art. 20 al. 4 de la loi sur la gestion des
eaux (RSJU 814.20) et selon les détails de I'étude « Gestion du bois mort dans le Doubs sur les

communes de Clos du Doubs et de St-Brais de novembre 2011 établie par le bureau Aménat.
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Onglet 5 : Carte de végétation

Cette carte a été réalisée sur mandat de I'OFEV pour la réalisation de I'inventaire des zones alluviales
d'importance nationale, leur inscription ou leur révision. Il n'a pas été prévu de mettre a jour ces
relevés dans le cadre de ce mandat. Cependant, lors des relevés de terrain, il a été remarqué

certaines imprécisions ou erreurs cartographiques.

Onglet 6 : Synthése des espéces menacées répertoriées dans le périmetre d'étude par les bases de
données nationales

Ce tableau présente les espéces recensées dans le périmetre d'étude et présentant un degré de
menace selon la liste rouge, allant de "vulnérable" a "en danger critique d'extinction". Ces données
proviennent des bases de données du CSCF, de la Station ornithologique suisse et d'Infoflora.

Onglet 7 : Modules "Ecomorphologie niveau C" et "Aspect général"

Ces deux modules du systeme modulaire gradué ont été appliqués sur les linéaires concernés. Un
seul relevé du module "Aspect général" a été réalisé par zone alluviale et est reporté sous la forme
d'une fiche dans cet onglet.

Le module "Ecomorphologie niveau C" a été appliqué selon la méthode et se traduit par un plan des
troncons avec les déficits et d'un jeu de fiches. Cette analyse a révélé les potentialités de chaque
trongon et a servi de base pour la définition de mesures.

Onglet 8 : Carte des usages et contraintes anthropiques

Cette carte identifie les principaux usages ainsi que les différentes installations présentes dans le
périmetre d'étude. Cette analyse a permis d'identifier les éventuels conflits ou synergies entre usage
et protection de la zone alluviale.

Onglet 9 : Tableau d'analyse de I'impact de certaines activités ou exploitations

Ce tableau analyse I'impact de certaines activités retenues par I'ENV dans son cahier des charges.
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