
Chapitre 5 : Comptage de trafic
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5.1 Boucles de comptage

5.1.1 Boucle simple
 5.1.2 Boucle double
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5.1 Boucles de comptage
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Chambre avec couvercle
selon chapitre 5.3
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5.1 Boucles de comptage

5.1.1 Boucle simple
           Vue en plan  1:50
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Utilisation de la même
"fouille" pour les 2 câbles

Boucles à 4 spires

Chambre avec couvercle
selon chapitre 5.3

5.1.2 Boucle double
           Vue en plan  1:50
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5.1.3 Boucle quadruple (classification)
           Vue en plan  1:50
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5.1 Boucles de comptage Dess. EFr / 16.03.2023
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5.2 Sciage du revêtement
 bitumineux



Boucle (4 x 1.5 mm2)

Sable de protection

Joint bitumineux de
fermeture à chaud

1

2

Couche de base
par ex. AC T 22 N

Couche de roulement
par ex. AC 11 N

1

2

Mastic d'étanchéité TOK - Melt (Stratex) ou similaire

~
 7

0 
m

m

Largeur de fraisage
5 à 12 mm

Câbles flexible type RADOX 125 ou 155 ou similaire

Produits possibles

5 Comptage de trafic
5.2 Sciage du revêtement bitumineux
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5.2.1 Route en service
           Détail type  1:2
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Boucle (4 x 1.5 mm2)

Sable de protection

Joint bitumineux à froid 1
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Couche de base
par ex. AC T 22 N

Couche de roulement
exécution ultérieure

≥  
40

 m
m

Largeur de fraisage
5 à 12 mm

Surface de roulement

5 Comptage de trafic
5.2 Sciage du revêtement bitumineux

G:\0300 SRC\0330 Autres_Hors_axes\Biblio\Plans_types\Chapitre-5_Comptage_de_trafic\Chapitre-5_Comptage_de_trafic.dwg

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURAJURA  CH DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

SERVICE DES INFRASTRUCTURES

SECTION DES ROUTES CANTONALESSCHEMAS DE REFERENCE & PLANS TYPES
Rue du 23 Juin-2 / 2800 Delémont 032 420 60 00

1

2

FUGOPLAST ou similaire

Câbles flexible type RADOX 125 ou 155 ou similaire

Produits possibles

5.2.2 Route en construction
           Détail type  1:2
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5.3 Mise en place des appareils de
 comptage



Tuyau béton préfabriqué
Ø 40 cm Lmax = 75 cm

Câbles Lmin 1.50 m
à l'intérieur de la chambre

Trou d'évacuation éventuel

30 à 50 cm

~
 2

0

Gaine PVC
Ø env. 15 mm

≥
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cm

~
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5 
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5 Comptage de trafic
5.3 Mise en place des appareils de comptage
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Coupe A-A  1:20

A A

5.3.1 Chambre (pose dans le sol)
           Vue en plan  1:20

30 à 50 cm

Chambre profondeur ≥ 65 cm
couvercle DN 400, sans vérouillage
(ex. VonRoll fig. 6213-040-00)

Joint de bordure à
colmater (mortier)

50

A éviter en présence
d'eau souterraine
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Boucles de comptage
dans la chaussée
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5.3.2 Fondation (pose hors sol)
           Vue en plan  1:20
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30 à 50 cm

Joint de bordure à
colmater (mortier)

Tuyau béton préfabriqué
Ø 25 cm L = 50 cm

Câbles Lmin 2.50 m
à l'intérieur de la chambre

Gravier 15/25

30 à 50 cm
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Coupe A-A  1:20

Sable 0-4 compacté

28

Fondation en acier
avec couvecle
de fermeture
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35

Boucles de comptage
dans la chaussée

Chambre profondeur ≥ 65 cm
couvercle DN 250, sans vérouillage
(ex. VonRoll fig. 6213-025-00)

Gaine PVC Ø env. 15 mm
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